[image: image1.png]


 Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

Convegno GNDT: riassunti

Scenari dettagliati e provvedimenti finalizzati alla prevenzione sismica nell’area urbana di Catania

Microzonazione sismica della città di Catania per il terremoto di scenario del 1693 

S. Grasso1 e M. Maugeri1
1
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Catania
Introduzione

Gli studi di microzonazione sismica comportano attività interdisciplinari che richiedono il contributo della sismologia, della geologia e dell’ingegneria geotecnica. Attraverso la modellazione della sorgente sismica sono stati generati accelerogrammi sintetici per il terremoto del 1693, sia in superficie che a diverse profondità. Il modello geologico della città di Catania ha consentito una migliore valutazione degli effetti di sito. La disponibilità di oltre 1000 sondaggi e di 12 siti campione ha consentito una accurata caratterizzazione geotecnica di tipo non lineare per la valutazione della risposta sismica locale. 

Risposta sismica locale

Per la valutazione della risposta sismica locale sono stati utilizzati gli accelerogrammi sintetici derivati dalla modellazione della sorgente del terremoto del 1693. Sono stati utilizzati accelerogrammi sintetici ottenuti a diverse profondità. Tali accelerogrammi sintetici sono stati impiegati come input al bedrock convenzionale fornito dal modello geologico. Per la valutazione degli effetti locali sono stati utilizzati circa 1100 sondaggi, che hanno fornito le stratigrafie utilizzate per la risposta 1-D. La caratterizzazione geotecnica del terreno è stata ottenuta mediante 12 siti campione, ove sono state eseguite prove CPT, prove SPT, prove D-H, prove SDMT, nonché prove di laboratorio RCT, CLTST e CLTxT. Le prove hanno consentito di valutare le caratteristiche non lineari del terreno in modo accurato, nonché il profilo delle velocità per ciascun sondaggio. La risposta è stata valutata per tutti i circa 1100 sondaggi disponibili.

Microzonazione sismica  

La microzonazione sismica è stata effettuata con tecniche GIS. All’interno del sistema GIS sono stati implementati i temi: carta topografica, carta geologica, sondaggi, siti campione, carta geotecnica, Vs30, transetti con accelerogrammi sintetici, carta del bedrock convenzionale, carta delle cavità, carta delle frane, carta dei siti potenzialmente liquefacibili. 

L’accelerazione al bedrock convenzionale è stata definita in maglie di 40 x 40m, sulla base di relazioni di attenuazione per suoli rigidi. L’accelerazione di input al bedrock convenzionale è stata valutata scalando opportunamente gli accelerogrammi sintetici a profondità corrispondenti a quelle del bedrock sulla base della diversa distanza della maglia dalla sorgente rispetto alla distanza del ricevitore ideale dell’accelerogramma sintetico. La risposta in superficie è stata valutata con un metodo 1-D di tipo non lineare per ognuna delle maglie, in corrispondenza dei sondaggi presenti nella maglia o di quelli limitrofi che, sulla base del modello geologico avevano stratigrafia rappresentativa per la maglia considerata. La risposta è stata valutata come time-history di accelerazione, velocità e spostamento. Sono stati altresì determinati gli spettri di risposta elastici in termini di accelerazione. I risultati ottenuti sono stati implementati nel sistema GIS per la redazione della carta di microzonazione dei movimenti del terreno. Dalla carta è possibile desumere i coefficienti di amplificazione sismica locale, nonché lo spettro di progetto per gli edifici ricadenti in ciascuna cella, tenendo conto ovviamente della caratteristiche degli edifici medesimi. 

Sono state altresì elaborate carte di microzonazione della stabilità dei pendii e carte del pericolo di liquefazione.
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